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Durée du spectacle 
Environ 45 min


Arrivée et accueil 
A son arrivée l’équipe sera accueillie par un représentant de l’organisation ou un 
responsable du site. De plus, un accès pour le camion de la compagnie proche du lieu de 
jeux, est vivement souhaité.


Temps montage : 3h

Temps de démontage : 1h30


Espace de représentation 
Ouverture : 6 m (5m au minimum) 

Profondeur : 7 m (5m au minimum) 

Hauteur minimale : 3,5 m (3m minimum)


Scène, praticables, ou sol plat et stable, afin d’y poser le parquet du décor.


Configuration spectateur : assis au sol pour les premier rangs, sur des chaises pour le 
reste.


Technique 
Le spectacle est autonome en son et en lumière.


Au dessus d’une jauge public de 250 personnes, prévoir un système de son stéréo 
professionnelle (type Nexo, D&B,…) ayant une puissance adaptée au lieu et à la jauge.


Besoins électriques : Prévoir 3 lignes électriques 16A.

Il est préférable que les lignes de l’alimentation lumière et son soit séparées, afin d’éviter 
tout problème électromagnétique...


Un gardiennage du matériel en l’absence des comédiens est souhaité.


Besoins annexes 
Une loge pour 3 personnes. 

Dans le cas de représentations multiples, les loges doivent pouvoir se fermer à clef. 

Un gâteau (de type Napolitain). Il sera utilisé pour le spectacle.


Dans le cas où le lieu ne possèderait pas ces caractéristiques, des adaptations peuvent 
être envisagées en consultation avec le technicien de la compagnie


